










special features:

�‡��Structures:���������������������������������X�S���W�R�������O�D�\�H�U�V

�‡��Raw materials e.g.:���3�(�����3�3�����3�6�����3�(�7�����3�$�������0�;�'�������� ��
�� �(�9�2�+�����3�9�2�+�����&�2�&�����(�9�$�����(�0�$�����L�R�Q�R�P�H�U���D�Q�G���R�W�K�H�U�V

�‡��Film thickness:���������—���X�S���W�R���������—��

�‡��Film width: ���������P�P���X�S���W�R�����������P�P���G�R�X�E�O�H���À�D�W

�‡��Capacity: �������N�J���X�S���W�R���������N�J��

�‡ Production speed: ���������X�S���W�R�����������P���P�L�Q

�‡��Film characteristics: 

�� �K�L�J�K���R�U���D�G�M�X�V�W�D�E�O�H���V�K�U�L�Q�N�����P�L�Q�����������������P�D�[������
�� �X�S���W�R�������������G�H�S�H�Q�G�L�Q�J���R�Q���U�D�Z���P�D�W�H�U�L�D�O�V����

�� �H�[�F�H�O�O�H�Q�W���E�D�U�U�L�H�U���S�U�R�S�H�U�W�L�H�V��
�� ���R�[�\�J�H�Q���D�Q�G���P�R�L�V�W�X�U�H���E�D�U�U�L�H�U��

�� �H�[�F�H�O�O�H�Q�W���R�S�W�L�F�D�O���S�U�R�S�H�U�W�L�H�V����
�� ���W�U�D�Q�V�S�D�U�H�Q�F�\���D�Q�G���E�U�L�J�K�W�Q�H�V�V����

�� �H�[�W�U�H�P�H���K�L�J�K���S�X�Q�F�W�X�U�H���U�H�V�L�V�W�D�Q�F�H

�‡��Applications e.g.: ���V�D�X�V�D�J�H���F�D�V�L�Q�J�V��

lines for the production  
of bi-orientated tubular 
films for sausage casings
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